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Cette optique offre compacité et rapidité de mise au point. De qualité excep-

tionnelle, avec une mise au point minimum à 0,2 m, de surcroît équipée de 

lentilles asph®riques et þ ottantes, elle ne manquera pas de vous s®duire. 

Cette focale ý xe de 21 mm (35 mm en 24 x 36 mm) b®n®ý cie dôune protection 

contre lôeau et la poussi¯re et du syst¯me ç Quick Shift è de retouche ma-

nuelle du point tout en conservant le mode AF. Cet objectif est idéal pour les 

photos de voyage et les reportages.

smc-DA 21 mm f/3,2 Limited Edition

Voici une autre optique de légende de la série « Limited Edition ». Avec une 

longueur focale de 40 mm (60 mm en 24 x 36 mm) elle vous offrira luminosité 

et piqu® ainsi que le fameux syst¯me ç Quick Shift è vous permettant la re-

touche manuelle du point. De conception extra-plate, elle ne pèse que 85 g.

smc-DA 40 mm f/2,8 Limited Edition

Cette optique de 26 mm de long et d’un poids de 130 g est équipée de verres 

de très haute qualité qui procureront un excellent rendu des couleurs et une 

netteté incroyable. Sa focale de 70 mm (105 mm en 24 x 36 mm) est l’idéal 

pour les portraits et pour certains paysages. Il b®n®ý cie lui aussi du syst¯me 

ç Quick Shift è qui vous permettra de retoucher la mise au point manuellement 

tout en restant en mode automatique. Cet objectif fait aussi l’objet du traite-

ment de protection contre l’eau, la poussière et les diverses traces qui peuvent 

se déposer sur la lentille.

smc-DA 70 mm f/2,4 Limited Edition

 8/5 68 22 20 cm 1:5,9 63 x 25 mm 140 g 49 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

 5/5 39 22 40 cm 1:7,7 63 x 15 mm 85 g 49 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

 6/5 23 22 70 mm 1:8,3 63 x 26 mm 130 g 49 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

70 mm40 mm21 mm14 mm

70 mm40 mm21 mm14 mm

70 mm40 mm21 mm14 mm
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B®n®ý cier de grand-angle en num®rique est un vrai challenge 

que PENTAX a su relever avec le smc-DA 12 – 24 mm. Equipée 

de lentilles asphériques et de verre ED (à faible dispersion), elle 

vous assurera netteté et profondeur de couleur. L’angle couvert 

par cette optique est situé entre 99 et 61 degrés, ce qui corres-

pond à la plage de focales allant de 18 à 36 mm (en 24 x 36 mm).

smc-DA 12 – 24 mm f/4,0 ED (AL)

Ce zoom trans-standard possède un grand-angle et un télé -

zoom de courte longueur. L’angle couvert par cet objectif est 

situé entre 83 et 35°, ce qui correspond à une plage de focales 

de 24 à 67 mm (équivalent en 24 x 36 mm). En plus des lentilles 

asph®riques, ce zoom b®n®ý cie dôune ouverture de f/4 constan-

te, ce qui vous assurera une luminosité sur toute la plage des 

focales.

smc-DA 16 – 45 mm f/4,0 ED (AL)

12 mm 16 mm 18 mm 24 mm 45 mm

50 mm 55 mm 70 mm 100 mm 200 mm

 11/13 99 ï 61 22 30 cm 1:8,3 87,5 x 84 mm 430 g 77 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

 10/13 83 ï 35 22 28 cm 1:3,8 72 x 92 mm 365 g 67 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

FAITES VOTRE 
CHOIX.

Parfois il sufý t dô°tre au bon endroit pour faire la 

photographie parfaite, mais pour les fois ou ce 

n’est pas le cas, un zoom se révèle indispensable. 

En effet, disposer d’une plage de focale variable 

vous permet, sans changer de place, d’être tou-

jours au bon endroit que vous vouliez élargir le 

champ ou au contraire rapprocher le sujet. La poly-

 valence vous permet un gain de poids et d’encom-

brement non négligeable, car un zoom remplace 

plusieurs optiques ý xes.

LES ZOOMS.

12 mm 16 mm 18 mm 24 mm 45 mm

50 mm 55 mm 70 mm 100 mm 200 mm
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Cette optique standard par excellence ne pèse que 225 g, elle 

est pratique pour photographier les portraits ou les paysages. 

Avec une plage de focale allant de 28 à 83 mm (équivalent en 

24 x 36 mm), cette optique vous accompagnera partout. Elle est 

composée de 12 éléments en 9 groupes incluant des lentilles 

asphériques pour une meilleure netteté et des couleurs plus 

réalistes.

smc-DA 18 – 55 mm f/3,5 – 5,6 AL

Ce télézoom compact et léger possède un rapport de grossisse-

ment de 4x. et une plage de focales équivalente en 24 x 36 mm 

va de 75 à 300 mm. Elle est l’optique idéale pour photographier 

aussi bien des sujets éloignés que ceux plus rapprochés. Les 

11 éléments (incluant les verres ED) constitués en 10 groupes 

généreront des images riches en couleur.

smc-DA 50 – 200 mm f/4,0 – 5,6 ED

 9/12 76 ï 29 22 ï 32 25 cm 1:3 67,5 x 68 mm 225 g 52 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

 10/11 31,5 ï 8,1 22   ï 32 110 cm 1:4,2 66,5 x 78,5 mm 255 g 52 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

12 mm 16 mm 18 mm 24 mm 45 mm

50 mm 55 mm 70 mm 100 mm 200 mm

12 mm 16 mm 18 mm 24 mm 45 mm

50 mm 55 mm 70 mm 100 mm 200 mm
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smc-DA* 16 – 50 mm f/2,8 ED AL [IF] SDM

Le deuxième objectif de la nouvelle génération DA « Star » est 

un t®l®objectif ouvrant ¨ f / 2,8 sur toute la plage de focales du 

75 au 200 mm (équivalent 24 x 36 mm). Comme bien d’autres 

optiques PENTAX, il b®n®ý cie du syst¯me SP qui le prot®gera de 

l’eau et de la poussière.

smc-DA* 50 – 135 mm f/2,8 ED [IF] SDM

 12/15 83 ï 31,5 32 30 cm 1:4,8 84 x 98,5 mm 600 g 77 mm 

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

 14/18 31,5 32 100 cm 1:5,9 76,5 x 136 mm 765 g 67 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

Les objectifs ç ý sh-eyes è ouvrent de nouvelles perspectives, il 

délivre un angle de 180 à 100° qui a comme particularité de 

courber les lignes. Il permet aussi de b®n®ý cier dôune mise au 

point minimum de 2,5 cm en macrophotographie. Il est égale-

ment équipé de lentilles ED qui corrigeront l’aberration chroma-

tique très présente sur les grands-angles. En terme de protec-

tion cette optique nôest pas en reste puisquôelle b®n®ý cie du 

système SP qui la protégera de l’eau et des poussières.

smc-DA 10 – 17 mm f/3,5 – 4,5 ED (IF)

 8/10 180 ï100 22 ï 32 14 cm 1:4,2 68 x 71,5 mm 320 g ï

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

La série DA « Star » ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire 

de PENTAX. Le nouveau système révolutionnaire de motorisation 

ultrasonique SDM (Supersonic Direct-drive Motor) utilise le nec 

plus ultra de la technologie de l’autofocus. Ces optiques sont 

dotées de protections spéciales pour prévenir toute intrusion 

d’eau et de poussières. La motorisation ultrasonique est spéci-

ý que  ment d® di®e au bo´tier K10D tout en conservant une com-

patibilit® avec les autres reþ ex dans le mode autofocus classique. 

Le DA* 16 – 50 mm est le zoom standard par excellence, avec 

son ouverture constante ¨ f/2,8, il vous ravira m°me dans les 

conditions de faible luminosit®. Le syst¯me ç Quick Shift è, qui 

vous permettra de retoucher le point manuellement tout en 

restant en mode AF, vous assurera une mise au point plus pré-

cise. Son nou veau design avec la nouvelle signature « Star » et 

la protec tion SP contre l’eau et la poussière en feront l’optique 

idéale.

12 mm 16 mm 18 mm 24 mm 45 mm

50 mm 55 mm 70 mm 100 mm 200 mm

12 mm 16 mm 18 mm 24 mm

50 mm 55 mm 70 mm 135 mm 200 mm

45 mm
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Tout en conservant une qualité et un rapport de 1:1, PENTAX a 

su conserver à cette optique une taille et un poids des plus 

réduits. En effet, nous avons équipé cet objectif de lentilles 

þ ottantes pour pr®venir toute distorsion. Le DFA 50 mm f/ 2,8 

est lôoutil id®al pour photographier þ eurs et insectes.

smc-DFA 50 mm f/2,8 Macro 1:1

Comme son petit fr¯re le DFA 100 mm f / 2,8, cet objectif ®tonne 

tout d’abord par sa compacité, son poids réduit et son rapport 

de grossissement de 1:1. Cet objectif dispose d’une distance 

de mise au point allant jusquô¨ lôiný ni, vous permettant ainsi 

de ré   duire les aberrations à toutes les focales. Avec une lon-

gueur focale de 150 mm (équivalent en 24 x 36 mm), le photo-

graphe ap  pré  ciera le confort d’utilisation pour photographier 

par exemple les insectes et les þ eurs. Cette optique, tout com-

me le DFA 100 mm, possède un bouton de verrouillage de la 

mise au point.

smc-DFA 100 mm f/2,8 Macro 1:1

100 mm70 mm50 mm21 mm

 7/8 47 32 19,5 cm 1:1 67,5 x 60 mm 265 g 49 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

 8/9 24,5 32 30,3 cm 1:1 67,5 x 80,5 mm 345 g 49 mm

 GROUPES/  ANGLE DE  OUVERTURE DISTANCE DE MISE  GROSSISSE-  DIAMÈTRE/ POIDS DIAMETRE
 ELÉMENTS VUE (°) MIN. AU POINT (MAP) MIN. MENT LONGUEUR   DES FILTRES

100 mm70 mm50 mm21 mm

DECOUVREZ 
L’INFINIMENT PETIT.

Les prises de vue en macro sont souvent syno-

nymes d’émotion. En photographiant les insectes 

ou les þ eurs, vous d®couvrirez lôiný niment petit. 

Avec un grossissement maximum de 1:1, et ce 

sans distorsion, vous capturez le moindre détail 

de votre sujet dans sa taille réelle.

LES OBJECTIFS MACRO.




