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Gastro-Entérologie

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Coloscopes pédiatriques

EC-3485FK
1

11.6 3.8 1500

EC-3485LK
1

11.6 3.8 1700

Coloscopes standard adulte

EC-3885MK2
1,2  12.8 4.2 1300

EC-3885FK
1

12.8 4.2 1500

EC-3885FK2
1,2 12.8 4.2 1500

EC-3885LK
1

12.8 4.2 1700

Coloscopes double canal

EC-3885TFK
1

12.8 3.8/2.8 1500

EC-3885TLK
1

12.8 3.8/2.8 1700

Sigmoïdoscope

ES-3885K
1

12.8 4.2 700

Vidéo Endoscopie Couleur Haute Résolution

1  CleanCap = unique système d’hygiène avancé 
accès à l’écouvillonnage intégral

2 Rigidité progressive
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Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Gastroscope 

EG-290Kp 9.8 2.8 1050

Coloscopes

EC-380MK2p
2

13.2 3.8 1300

EC-380FKp 13.2 3.8 1500

EC-380FK2p
2

13.2 3.8 1500

EC-380LKp 13.2 3.8 1700

Vidéo endoscopie Classic Line Haute Résolution

2 Rigidité progressive
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Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Gastroscope transnasal

FG-15W 4.9 2.0 1050

Gastroscope pédiatrique

FG-24W
1

7.9 2.2 1050

Gastroscope standard adulte

FG-29W
1

9.8 2.8 1050

Gastroscope thérapeutique gros canal

FG-34W
1

11.3 3.8 1050

Duodénoscope thérapeutique

FD-34W
1

11.3 4.2 1250

Coloscopes standard adulte

FC-38MW
1

12.8 3.8 1300

FC-38FW
1

12.8 3.8 1500

FC-38FW2
1,2

12.8 3.8 1500

FC-38LW
1

12.8 3.8 1700

Sigmoïdoscope

FS-34W
1

11.5 3.5 700

Gastro-Entérologie

Endoscopie Optique

1  CleanCap = unique système d’hygiène avancé 
accès à l’écouvillonnage intégral

2 Rigidité progressive
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Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Vidéo Echo-endoscope radial

EG-3670URK
1  12.1 2.4 1250

EG-3630UR
2 12.1 2.4 1250

Vidéo Echo-endoscope sectoriel

EG-3870UTK
1

12.8 3.8 1250

EG-3830UT
2

12.8 3.8 1250

Vidéo Echo-endoscope optique sectoriel

FG-36UX 12.1 2.4 1250

Echo-Endoscopie*

Echo-Endoscopie

* Compatible avec les échographes Hitachi
1 Compatible avec processeurs EPK
2 Compatible avec processeurs EPM
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Endomicroscopie

Vidéo Endomicroscopie

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Endomicro Gastroscope

EG-3870CIK 12.8 2.8 1050

Endomicro Coloscopes

EC-3870CIMK 12.8 2.8 1300

EC-3870CIMK2
2

12.8 2.8 1300

EC-3870CIFK 12.8 2.8 1500

EC-3870CIFK2
2

12.8 2.8 1500

EC-3870CILK 12.8 2.8 1700

2 Rigidité progressive



11

Description

Système d’endomicroscopie 

SAT 1300, moniteur tactile

Source Laser (optical unit),

unité de contrôle (CU)

+ clavier inclus

Système Endomicroscopie ISC-1000 



Pneumologie

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Bronchoscope pédiatrique

EB-1170K 3.7 1.2 600

Bronchoscope standard

EB-1570K
*

5.1 2.0 600

Bronchoscope thérapeutique

EB-1970K
*

6.2 2.8 600

EB-1970TK
*

6.3 3.2 600

Vidéo Endoscopie Couleur Haute Résolution

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Bronchoscope

EB-1570AK
*1

5.1 2.0 600

EB-1970AK
*1

6.2 2.8 600

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Vidéo Echo-endoscope bronchique sectoriel

EB-1970UK 
2

6.3 2.0 600

Vidéo Autofl uorescence SAFE

Vidéo Echo-endoscope EBUSpro
12

* Compatible HF (haute fréquence)
1  Compatible uniquement avec processeur SAFE 3000
2  Compatible avec les échographes Hitachi
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Endoscopie Optique

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Bronchoscope ultra fi n

FB-8V 2.8 1.2 600

Bronchoscope pédiatrique

FB-10V 3.4 1.2 600

Bronchoscopes standard adulte

FB-15P 4.9 2.2 600

FB-15V
*

4.9 2.2 600

Bronchoscopes thérapeutiques gros canal

FB-18P 6.0 2.8 600

FB-18V
*

6.0 2.8 600

FB-19TV
*

6.2 3.2 600

Bronchoscopes portables

FB-15BS
1

4.9 2.0 600

FB-18BS
1

6.0 2.6 600

* Compatible HF (haute fréquence)
1  Souce de lumière intégrée, existe en version “RBS” = oculaire type rigide
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ORL

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Naso-Laryngoscope diagnostique

VNL-1170K
*

3.7 – 300

VNL-1570STK
*

4.9 2.0 300

Vidéo Endoscopie Couleur Haute Résolution

* Compatible avec source de lumière stroboscopique
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Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Naso-Laryngoscope ultra fi n

FNL-7RP3 2.4 - 300

Naso-Laryngoscope diagnostique adulte

FNL-10RP3 3.5 - 300

Naso-Laryngoscope thérapeutique

FNL-15RP3 4.9 2.2 300

Naso-Laryngoscope portable diagnostique adulte

FNL-10RBS
1

3.5  - 300

Endoscopie Optique

1 Avec source de lumière intégrée



Tous nos fi broscopes d’intubation portables sont livrés avec 
une source de lumière intégrée.

Fibroscopes d’Intubation Portables

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Fibroscopes d‘intubation portables

FI-7BS / RBS
1 2.4 – 600

FI-9BS / RBS
1 3.1 1.2 600

FI-10BS / RBS
1 3.5 1.4 600

FI-13BS / RBS
1 4.2 1.8 600

FI-16BS / RBS
1
 5.2 2.6 600

Anesthésie-Réanimation

16

1 RBS : Oculaire type rigide



Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Cholangioscopes (Babyscope – ERCP)

FCP-8P 2.8 0.75 1900

FCP-9P 3.1 1.2 1900

Choledo-Nephroscope

FCN-15X 4.9 2.2 350

Endoscopie Optique-Chirurgie

Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Cystoscope portable

FCY-15RBS
1 4.9 2.2 400

Ureteroscope

FUR-9P 3.1 1.2 700

Endoscopie Optique

Urologie

Endoscopie Interventionnelle
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Produit Tube d’insertion Canal opérateur Longueur utile

ø mm ø mm mm

Cystoscope

ECY-1570K 5.1 2.0 400

Vidéo Cystoscopie Couleur Haute Résolution

1 RBS : Oculaire type rigide
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Processeurs et Sources de Lumière
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Vidéo Processeur EPK-I HD+ 

Type Description

Video HD+ SXGA (natif) via DVI-D

Sorties vidéo standard RVB+S, Y/C, DV

Ajustement des couleurs Rouge/bleu ± 5 niveaux

Source de lumière Xenon 300 W

Traitement des données 50 fi ches patients / 50 utilisateurs

Dimensions (L x H x P / poids) 430 x 205 x 485 mm / 26.5 kg



Produit Description

EPK-1000 Processeur Vidéo numérique, lampe 100 W Xénon
 

EPK-100p

SAFE-3000

Processeur Vidéo numérique Classic Line, lampe 100 W Xénon

Processeur Vidéo numérique en AutoFluorescence,

lampe 300 W Xénon et source Laser incluses

Vidéo Processeurs Haute Résolution

Produit Description

LH-150PC Halogène 150 W, compacte avec pompe d‘insuffl ation

Source de Lumière Froide

19



HOYA Corporation
Certifi é ISO 9001/EN ISO 13485

Caractéristiques sujettes à modifi cation sans préavis ni engagement de la part du fabricant.
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PENTAX France S.A.S.
LIFE CARE
112 quai de Bezons
B.P. 204
95106 Argenteuil cedex
France
Tel.: +33 1 / 30 25 96 93
Fax: +33 1 / 30 25 74 40
E-mail: contact.medical@pentax.fr
www.pentax.fr

HOYA Corporation 
PENTAX Tokyo Offi ce
2-36-9, Maeno-cho
Itabashi-Ku
174-8639 Tokyo
Japan
Tel.: +81 33 / 9 60 51 55
Fax: +81 35 / 3 92 67 24

PENTAX Europe GmbH
LIFE CARE
Julius-Vosseler-Straße 104
22527 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0
Fax: +49 40 / 5 60 42 13
E-mail: medical@pentax.de

PENTAX U.K. Limited
LIFE CARE
Pentax House
Heron Drive, Langley
Slough SL3 8PN
United Kingdom
Tel.: +44 17 53 / 79 27 23
Fax: +44 17 53 / 79 27 94
E-mail: lifecare.sales@pentax.co.uk

PENTAX Nederland B.V.
LIFE CARE
Lage Mosten 35
4822 NK Breda
Netherlands
Tel.: +31 76 / 5 31 30 31
Fax: +31 76 / 5 31 30 00
E-mail: lifecare@pentax.nl

PENTAX Italia S.r.l.
LIFE CARE
Via Dione Cassio 15
20138 Milano
Italy
Tel.: +39 / 02 50 99 58 1
Fax: +39 / 02 50 99 58 60
E-mail: marketing.lifecare@pentaxitalia.it

S.I.M. - Sistemas Integrales 
de Medicina, S.A. 
LIFE CARE 
Sistema Solar 25 
28830 San Fernando de Henares · Madrid 
Spain 
Tel.: +34 91 / 301 62 40 
Fax: +34 91 / 751 31 15 
E-Mail: sim@simmedica.com


