
LE RAFFINEMENT 
EN HAUTE DÉFINITION.

UN CApTEUR DE 12 mÉgApIXElS DANS UN BoÎTIER UlTRACompACT.

Grâce à ses 12 mégapixels pour un capteur de 1 / 1,7 pouces, vous obtiendrez des photos d’un piqué exceptionnel et des agrandissements 

jusqu’au format A1 (poster). Vous pourrez recadrer vos images tout en gardant une excellente qualité d’image. Son stabilisateur numérique 

évite automatiquement le fl ou de bougé au déclenchement. En outre, sa plage de sensibilité allant jusqu’à 3200 ISO garantit un rendu optimal 

quelles que soient les conditions de lumière. L’Optio S12 est équipé d’un zoom 3x et bénéfi cie de lentilles de très haute qualité pour vous 

garantir d’excellents résultats photographiques.

UN CoNDENSÉ DE TECHNologIES

L’Optio S12 est composé de 18 modes scènes qui vous permettront 

d’obtenir d’excellentes images quelle que soit la scène à photographier. 

La reconnaissance automatique du visage (Mode Priorité Visage) vous 

garantira des portraits lumineux et d’une netteté irréprochable. Avec une 

macro à 6 cm, vous pourrez photographier les sujets même les plus proches. 

Sans oublier une sensibilité élevée (jusqu’à 3200 ISO), une fonction vidéo 

stabilisée DivX, un temps de déclenchement très rapide et une fonction 

d’ajustement de la plage d’exposition pour un meilleur rendu des contrastes.

SI L’OPTIO S12 VOUS OFFRE LE SUMMUM DE LA TECHNOLOGIE, IL N’EN EST PAS MOINS EXTRÊMEMENT DESIGN ET COMPACT AVEC 

SES 21MM D’ÉPAISSEUR ET SES 110G NU. RAFFINÉ, SA FINITION EST ENTIÈREMENT « MÉTAL » ET SE DÉCLINE EN 4 COULEURS TRÈS 

TENDANCE : SILVER, NOIRE, ROSE PÂLE ET VERT D’EAU.
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DIMENSIONS / POIDS

ACCESSOIRES INCLUS

12,0 Mégapixels – effectifs 
1 / 1,7” à transfert interligne avec filtre couleur primaire

7,9 – 23,7mm (37 – 111 mm en 35 mm), 7 éléments en 5 groupes 
(3 éléments asphériques), zoom optique 3x, zoom numérique 6x

2,5” TFT couleur, 232 000 pixels, vision extra-large 170°

Photo :	JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, Print Image Matching III 
Video : 	AVI (MPEG-4, DivX®-Format, 640 x480), sonore 
Son : 		 WAV (PCM), mono 

Mémoire interne d’environ 21 Mo 
Compatible cartes SD et SD hautes capacités (jusqu’à 32 Go)

Système Autofocus TTL par détection de contrastes avec émetteur infrarouge AF  
Zone multi-AF à 5 points, AF Spot, AF Tracking, mise au point manuelle, hyperfocale,  
mode infini paysage. 
Normal : 0,35 m – ∞; Macro : 0,12 – 0,4 m 
Supermacro : 0,06 – 0,15 m (grand-angle)

Système de mesure TTL : choix de mesures multi-zones, centrale pondérée ou spot 
Vitesse d’obturation : env. 1 / 2000e – 4 sec. 
Correction d’exposition : ± 2 EV (par incrément de 1 / 3 IL) 
Modes scènes : Mode Vert, Programme, AutoPicture, Nocturne, Vidéo, Mémo vocal,  
Paysage, Fleur, Portrait, Ton naturel de peau, Zoom portrait, Enfants, Mode Anti-flou,  
Sport, Mer & Neige, Animal familier, Texte, Gastronomie, Cadres créatifs. 
Mode Priorité visage avec reconnaissance automatique des visages et suivi des sujets en 
mouvement, recadrage, filtres numériques, montages vidéo, sélection photo pour écran  
de démarrage.

Flash auto-intégré à contrôle en série, Modes flash forcé, flash coupé, Portée du flash à  
environ 6,8m en grand-angle, Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression

1 batterie Lithium-Ion rechargeable D-LI68, Adaptateur secteur disponible en option

USB 2.0 haute vitesse, entrée alimentation secteur

87 x 54 x 21 mm / 110 g nu

Câbles AV, USB, AC, Chargeur de batterie, Batterie Li-ion, Dragonne, Logiciel.
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VOTRE REVENDEUR:

DES ÉTUIS CHICS
Des étuis cuirs très chics  
assortis à vos compacts  
bijoux rose et vert d’eau.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.pentax.fr

SES FONCTIONS CLEFS EN BREF :

>	 12 MÉGAPIXELS
Nouveau capteur CCD 1 / 1,7’’ et nouveau processeur 	  
pour des images de haute qualité.

>	 BOÎTIER MÉTAL DESIGN  
	 ULTRACOMPACT (2,1 CM D’ÉPAISSEUR)

>	 MODE PRIORITÉ VISAGE
La plupart du temps, nous aimons prendre des portraits 
des personnes que nous aimons. Un sourire, un regard 
ou une expression – on ne se lasse pas de photographier 
un visage humain. Grâce au Mode « Priorité Visage », 
l’appareil détecte automatiquement des visages dans  
la scène à photographier, la mise au point et l’exposition 
se règlent automatiquement pour vous assurer des 
portraits nets et lumineux. L’Optio S12 peut reconnaître 
jusqu’à 15 visages!

>	 FONCTION D’AJUSTEMENT  
	 DE LA PLAGE D’EXPOSITION

Cette fonction analyse la scène à photographier avec  
la même perception que l’œil et évitera ainsi les  
contre-jours. Elle est très pratique pour les photos prises  
à l’aube ou au crépuscule car elle permet d’optimiser les  
détails dans la zone sous-exposée tout en gardant la 	  
même lumière dans le ciel.

>	 SENSIBILITÉ JUSQU’A 3200 ISO

>	 VIDÉO STABILISÉE,  
	 FORMAT DIVX (MPEG-4), 30 IPS

>	 ÉCRAN LCD 2,5’’ (6,35 CM), 
	 232 000 PIXELS ET VISION EXTRA-LARGE

>	 DÉCLENCHE EN 0,006 SEC.

>	 SUIVI DES SUJETS EN MOUVEMENT

>	 STABILISATEUR NUMÉRIQUE

>	 MACRO A 6 CM

Adapté à votre style  
– Le PENTAX Optio S12 
est disponible en 4  
couleurs tendance.


